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Catálogo de Cores
| anodizados |



A anodização consiste num processo electrolítico que promove a formação de uma “película” decorativa, protectora e uniforme. Essa 
“película” ou camada de óxido é classificada e designada por um número correspondente à espessura em microns (µ). A escolha dessa 
espessura é definida em função da agressividade do meio ambiente e normalizada pela norma NP1482. Sendo a espessura normal de 15µ 
pode-se optar por 20µ para zonas marítimas ou até 25µ em condições muito especiais (proximidade de fábricas que produzam agentes 
químicos, etc.). Os tratamentos PM e PM EM não podem ser feitos em perfis de superfície curva. O tratamento PB em perfis de secção 
superior a 150mm está sujeito a consulta prévia.

As cores apresentadas neste catálogo são apenas referências visuais, podendo diferir de dispositivo 
para dispositivo devido às calibrações dos monitores/telemóveis/tablets. Este catálogo é meramente 
informativo e ilustrativo. Para uma decisão mais precisa, sugerimos consultar as amostras físicas. 
Por favor, fale com o seu comercial.
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EN Lisboa-Sintra Km 14

2725-397 Mem Martins

(+351) 219 265 090*

(+351) 219 265 098*

alfa.sul@sosoares.pt

ALFA SUL
Pav. Industrial H - Plataforma 13D

Zona Franca Industrial 

9200-047 Caniçal - Madeira

 (+351) 291 960 488*

 (+351) 291 960 497*

alulider@sosoares.pt

ALULIDER
Estrada de S. Marcos, 23

2735-521 Cacém

(+351) 210 412 500*

(+351) 210 412 507*

comercial@portalex.eu

PORTALEX - EXTRUSAL
  Travessa do Bolegão, 146

  3750-482 Fermentelos

  (+351) 234 729 740*

  (+351) 234 729 746*

  comercial@sosoares.pt

   SOSOARES

www.sosoares.pt


